
Livello carburante

I dati riportati sono indicativi, possono essere soggetti a modifiche o errori di stampa da parte delle 
ditte costruttrici senza alcun preavviso. La società Mollo Srl si limita a riportarli. Le caratteristiche 
specifiche sono presenti nel “Manuale d’uso e manutenzione” allegato alla singola macchina.

CENTRO PRENOTAZIONI

199.11.77.66

VARISCO
WEL ECO 6-250

MOTOPOMPE DIESEL

● In grado di gestire grandi quantità di acqua 
 mischiata con aria
● Facile smontaggio della pipeline in qualsiasi 
 condizione di lavoro
● Basso consumo di carburante 
 (oltre 50 ore di autonomia)

Curve di prestazione

Dati tecnici

PREVALENZA MAX 28 mt

PORTATA MAX 340 m3/h

PORTATA NOMINALE 75 m3/h

BOCCA DI ASPIRAZIONE /
MANDATA 6 in

PASSAGGIO CORPI SOLIDI 76 mm

PUNTO DI MASSIMA
EFFICIENZA 62%

MOTORE Diesel

SERBATOIO 300 lt

AUTONOMIA 53 h

LUNGHEZZA 2.115 mm

LARGHEZZA 955 mm

ALTEZZA 1.520 mm

PESO NETTO 1.060 kg

Dimensioni di ingombro


