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I dati riportati sono indicativi, possono essere soggetti a modifiche 
o errori di stampa da parte delle ditte costruttrici senza alcun preavviso. 
La società Mollo Srl si limita a riportarli. Le caratteristiche specifiche 
sono presenti nel “Manuale d’uso e manutenzione” allegato alla 
singola macchina.

TAGLIAGIUNTI 
TYROLIT FSE808 

D01_10 
SEGAPAVIMENTI ELETTRICA 

•	 Regolazione della profondità di taglio 
manuale, continua, tramite mandrino

•	 Indicatore della profondità di taglio 
•	 Raffreddamento dell’utensile attraverso la 

forcella d’acqua 
•	 Funzione di taglio a sinistra / a destra 
•	 Funzione di taglio d’angolo a filo parete 

Dati tecnici

DISCO DIAMETRO 600 mm

PROFINDITÀ DI TAGLIO 
(con disco da 600 mm) 220 mm

DISCO DIAMETRO 800 mm

PROFINDITÀ DI TAGLIO 
(con disco da 800 mm) 320 mm

ALIMENTAZIONE elettrica

POTENZA ASSORBITA 7,5 kw

TENSIONE / FREQUENZA 400/50 V/Hz

AVANZAMENTO manuale

AZIONAMENTO DEL DISCO tramite cinghie 
trapezoidali 

Dimensioni di ingombro

LUNGHEZZA 900 mm

LARGHEZZA 580 mm

ALTEZZA 850 mm

PESO 156 kg

Dotazione

DISCO DIAMANTATO d.600 mm (opzionale da 800 mm)

PROLUNGA ELETTRICA

GOMMA ACQUA CON RACCORDI

Albero della lama 
ottimale 
per la massima 
produttività 

Facile e veloce 
da cambiare
taglio da sinistra 
a destra 

Astina di livello 
stabile a forma di H 


