Dati tecnici

qualita
sicurezza
servizio

CENTRO PRENOTAZIONI

199.11.77.66

Movimento terra
ESCAVATORI MINI /

Potenza 17.09 Kw
Profondita max di scavo 2.18 mt
Altezza di scarico 2.56 mt
Girosagoma NO

Peso operativo 1715 kg

Area di lavoro (mt)

Massima profondita di scavo
2180 mm

Livello gasolio

CONTROLLA DI AVER CONSEGNATO IL MEZZO CON LO
STESSO LIVELLO DI CARBURANTE CON CUI L’HAI RITIRATO
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PIENO DI GASOLIO
FINO ALL’ORLO!

gasolio

WACKER NEUSON 1703

« Carro variabile
* Dotato di tettuccio
« Varie misure di benne

Dimensioni di ingombro

A Lunghezza di trasporto 3.81T mt
con braccio abbassato

B | Larghezza 0.99 -1.3 mt
Ingombro di coda 0.66 mt

D | Altezza minima 2.38 mt

TIMBRO E FIRMA




Dati tecnici

CENTRO PRENOTAZIONI

qualita
sicurezza
servizio

199.11.77.66

Movimento terra
ESCAVATORI MINI /

WACKER NEUSON 1703 VDS

« Carro variabile

* Dotato di tettuccio

« Varie misure di benne

Potenza 17.9 kW
Profondita max di scavo 2.3 mt
Altezza di scarico 2.57 mt
Girosagoma NO
Peso operativo 1970 kg

Area di lavoro (mt)

Massima altezza di scaricafhento h
2570 mm /

/

Massima profondita di scavo
2340 mm

Livello gasolio
CONTROLLA DI AVER CONSEGNATO IL MEZzZO CON LO
STESSO LIVELLO DI CARBURANTE CON CUI L’HAI RITIRATO

PIENO DI GASOLIO
FINO ALL’ORLO!
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Dimensioni di ingombro

A Lunghezza di trasporto 3.56 mt
con braccio abbassato

B | Larghezza 1.3 mt
Ingombro di coda 0.66 mt

D | Altezza minima 2.43 mt

TIMBRO E FIRMA




CENTRO PRENOTAZIONI

_qualité
“sorvizo 199.11.77.66
Dati tecnici Movimento terra
ESCAVATORI MINI /
Potonza 9.5 Ku YANMAR VIO17
Profondita max di scavo 2.18 mt . Carro variabile
Altezza di scarico 2.56 mt + Dotato di tettuccio
Girosagoma Si « Varie misure di benne
Peso operativo 1715 kg
Area di lavoro (mt) Dimensioni di ingombro
A Lunghezza di trasporto 3.81T mt
con braccio abbassato
B | Larghezza 0.99-1.3 mt
Ingombro di coda 0.64 mt
D | Altezza minima 2.38 mt

Massima altezza di scari
2630 mm

Massima profondita di scavo
2200 mm

ﬂ
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Livello gasolio ®

CONTROLLA DI AVER CONSEGNATO IL MEZZO CON LO
STESSO LIVELLO DI CARBURANTE CON CUI L’HAI RITIRATO

PIENO DI GASOLIO
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CENTRO PRENOTAZIONI

_qualité
“sonvisto 199.11.77.66
Dati tecnici Movimento terra
ESCAVATORI MINI /
variabile | fisso YANMAR SV17
Potenza 95kW  |9.5kW «  Carro variabile / fisso
Profondita max di scavo 2.2 mt 2.2 mt « Dotato di Roll-bar
Altezza di scarico 276mt | 2.76 mt * Varie misure di benne
Girosagoma NO NO
Peso operativo 1805 kg 1670 kg
Area di lavoro (mt) Dimensioni di ingombro
variabile fisso
A Lunghezzg di trasporto 3.66 mt 3.66 mt
con braccio abbassato
B Larghezza 0.98-1.32 mt | 0.98 mt
Ingombro di coda 0.48 mt 0.48 mt
Massima altezza di scari D | Altezza minima 2.25 mt 2.25 mt
2760 mm

Massima profondita di scavo
2400 mm

ﬂ
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Livello gasolio ®

CONTROLLA DI AVER CONSEGNATO IL MEZZO CON LO
STESSO LIVELLO DI CARBURANTE CON CUI L’HAI RITIRATO
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CENTRO PRENOTAZIONI

qualita
sicurezza
servizio
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199.11.77.66

Dati tecnici Movimento terra
ESCAVATORI MINI /

Potenza 13,4 KW WACKER NEUSON EzZ17

Profonditd max di scavo 2.4 mt . Carro variabile

Altezza di scarico 2.5 mt + Dotato di Roll-bar

Girosagoma Sl «  Varie misure di benne

Peso operativo 1.895 kg

Dimensioni di ingombro

Area di lavoro (mt) A | Lunghezza di trasporto 3.55 mt
con braccio abbassato
B | Larghezza 1.3 mt
4,0
Ingombro di coda 1.3 mt
D | Altezza minima 2.36 mt
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Livello gasolio

CONTROLLA DI AVER CONSEGNATO IL MEZZO CON LO
STESSO LIVELLO DI CARBURANTE CON CUI L’HAI RITIRATO
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