
●	 Utilizzabile	con	manipolatore	a	ventose
	 per	vetro	o	a	gancio
●	 Dotato	di	filocomando	a	pulsanti
●	 Rotazione	10°	a	destra	e	10°	a	sinistra

MINIPICKER A BATTERIA
POSAVETRI
JEKKO MPK06VAlTEzzA MAx SOllEVAMENTO 

CON VENTOSE jVM06 4.200 mm

AlTEzzA MAx SOllEVAMENTO 
CON GANCIO 3.400 mm

CAPACITà DI CARICO 600 kg

SBRACCIO lATERAlE MAx lAVORO 
CON VENTOSE jVM06 500 mm

SBRACCIO lATERAlE MAx lAVORO 
CON GANCIO 500 mm

SBRACCIO lATERAlE CON 150 KG lAVORO 
CON VENTOSE jVM06 2.100 mm

SBRACCIO lATERAlE CON 300 KG lAVORO 
CON GANCIO 1.700 mm

Dati tecnici

A AlTEzzA FASE TRASPORTO 1.650 mm

B lARGHEzzA FASE TRASPORTO 890 mm

C lUNGHEzzA FASE TRASPORTO 2.500 mm

lARGHEzzA MACCHINA STABIlIzzATA 1.700 mm

PESO TOTAlE CON jVM06 990 kg

Dimensioni di ingombro

I dati riportati sono indicativi, possono essere soggetti a modifiche o errori di stampa da parte delle 
ditte costruttrici senza alcun preavviso. la società Mollo Srl si limita a riportarli. le caratteristiche 
specifiche sono presenti nel “Manuale d’uso e manutenzione” allegato alla singola macchina.

Area di lavoro (mt)
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Livello di carica della batteria
Verificare il liVello
di carica della batteria
prima di ogni utilizzo
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